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Eine korrekt eingestellte Riemenspannung ist Voraussetzung für eine effiziente Kraftübertragung und eine lange Lebens-
dauer des Riemens. Für den optimalen Betrieb eines Keilriemenantriebs sollte die Riemenspannung durch Messung des 
Durchbiegungsfaktors N mit einem Spannungsmesser überprüft werden. In den meisten Anwendungen ermöglicht der 
Lütgert-Spannungsprüfer eine zuverlässige Kontrolle der Riemenspannung.

Messung der Riemenspannung

1.  Ermitteln Sie die Spannlänge des Antriebs in Millimetern

2. Legen Sie eine Schnur / ein Lineal entlang des Riemens über beide Riemenscheiben und markieren Sie die Mitte der  
    Spannweite auf dem Riemen.

3. Berechnen Sie den Durchbiegungswert x: 1,5 % der Spannweite bei Riemenlängen unter 1.000 mm (Bedingung A)
					           1,0 % der Spannweite bei Riemenlängen über 1.000 mm (Bedingung B)

4. Stellen Sie den unteren Ring des Spannungsprüfers auf der Millimeterskala so ein, dass der Wert x mit der Unterkante  
    des Rings übereinstimmt. Positionieren Sie anschließend die Unterkante des oberen Rings auf 0,00 N.

5.  Setzen Sie den Spannungsprüfer in der Mitte der Spannweite an. Üben Sie eine senkrecht zur Spannweite wirkende 
     Druckkraft aus, bis die Unterkante des unteren Rings die Schnur bzw. das Lineal berührt.

6.  Lesen Sie die Durchbiegekraft N auf der Newtonskala an der Unterkante des oberen Rings ab.

7.  Vergleichen Sie den gemessenen Wert der Durchbiegekraft N mit den Angaben der Tabelle. Der Messwert muss 
     innerhalb des dort angegebenen Minimal- und Maximalbereichs liegen (siehe Folgeseite).

     Liegt die gemessene Durchbiegekraft unter dem empfohlenen Mindestwert, ist der Antrieb zu wenig gespannt. 
    Überschreitet der Wert den empfohlenen Maximalwert, ist der Antrieb übermäßig gespannt.
 
 
Hinweise

- Schalten Sie vor Beginn der Messung den Antrieb aus, um zu verhindern, dass die Antriebs- oder Abtriebswelle versehentlich in  
  Bewegung gerät und beachten Sie die Sicherheitshinweise des Maschinenherstellers.

- Bei neuen Riemen sollte die Durchbiegekraft N auf den maximalen Wert eingestellt werden.

- Für Anwendungen mit pulsierenden oder stoßartigen Belastungen wird der max. Durchbiegekraftwert N empfohlen.

- Die Riemenspannung sollte nach etwa 24 Stunden Betriebszeit überprüft und bei Bedarf nachgestellt werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG 
 

Alternativ

Liegt eine Antriebsberechnung vor,  
entnehmen Sie daraus die Werte der  
Durchbiegung Rippe / Riemen und  
die Durchbiegekraft Rippe / Riemen.
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WERTETABELLE DURCHBIEGEKRAFT 
 

Profil Durchmesser  
der kleineren  
Riemenscheibe (mm)

Bedingung A

Durchbiegung bei 1% Spannweite, wenn die
Spannweite mehr als 1.000 mm beträgt 

Bedingung B

Durchbiegung bei 1,5% Spannweite, wenn die 
Spannweite weniger als 1.000 mm beträgt 

Klassisches Profil
  
                                                                                Erforderliche Durchbiegekraft F in der Mitte der Spannweite für die Riemengeschwindigkeit

Bereich  
0  bis 10 m/s
(N)

Bereich  
10  bis 20 m/s
(N)

Bereich  
< 20 m/s
(N)

Bereich  
0  bis 10 m/s
(N)

Bereich  
10  bis 20 m/s
(N)

Bereich  
< 20 m/s
(N)

Z 50 -100
>100 

4 - 6
6 - 9

4 - 5
6 - 7

3 - 4
5 - 6

5 - 8 
8 - 12

5 - 7
8 - 9

4 - 5
7 - 8

A 71 - 140 
>140

8 - 12
12 - 18

7 - 10
10 - 14

6 - 8
8 - 12

11 - 16
16 - 24

9 - 13
13 - 19

8 - 11
11 - 16

B 112 - 200 
> 200

16 - 24
24 - 35

13 - 19
19 - 29

10 - 16
16 - 24

21 - 32
32 - 47

17 - 25
25 - 39

13 - 21
21 - 32

C 180 - 400
> 400

31 - 46
46 - 70

26 - 38
38 - 58

20 - 31
31 - 46

41 - 61
61 - 93

35 - 51
51 - 77

27 - 41
41 - 61

D 315 - 600 
> 600

62 - 90
90 - 134

52 - 76
76 - 115

42 - 62
62 - 90

42 - 62
62 - 90

69 - 101
101 - 153

56 - 83
83 - 120

E 450 - 915
> 915

108 - 160
160 - 240

90 - 137
137 - 205

73 - 109
109 - 160

144 - 213
213 - 320

120 - 183
183 - 273

97 - 145
145 - 213

ZX 40 - 100
>100

5 - 7
7 - 10

5 - 6
7 - 8

3 - 5
6 - 7

6 - 9
9 - 14

6 - 8
9- 11

5 - 6
8 - 9

AX 63 - 140
> 140

9 - 14
14 - 21

8 - 12
12 - 16

7 - 9
9 - 14

12 - 18
18 - 28

11 - 15
15 - 21

9 - 12
12 - 18

BX 90 - 200
> 200

18 - 28
28 - 40

15 - 22
22 - 33

12 - 18
18 - 28

25 - 37
37 - 54

20 - 29
29 - 44

15 - 25
25 - 37

CX 140 - 400
> 400

36 - 53
53 - 81

30 - 44
44 - 67

23 - 36
36 - 53

48 - 71
71 - 107

40 - 58
58 - 89

31 - 48
48- 71

Schmalkeilriemen / Schmalkeilriemen (US-Standard)

SPZ / 3V 63 - 95 
> 95

8 - 12
12 - 17

7 - 10
10 - 16

6 - 9
9 - 14

11 - 16
16 - 23

9 - 13
13 - 21

8 - 12
12 -19

SPA 90 - 140
> 140

14 - 20
20 - 31

12 - 17
17 - 26

10 - 14
14 - 22

19 - 27
27 - 41

16 - 23
23 - 35

13 - 19
19 - 29

SPB / 5V 140 - 265
> 265

25 - 36
36 - 46

20 - 32
32 - 41

18 - 27
27 - 37

33 - 48
48 - 61

27 - 43
43 - 55

24 - 36
36 - 49

SPC 224 - 355
> 355

46- 66
66 - 85

38 - 58
58 - 76

32 - 52
52 - 70

61 - 88
88- 113

51 - 77
77 - 101

43 - 69
69 - 93

8V 335 -520
> 520

81 - 107
107 - 167

68 - 90
90 - 140

56 - 73
73 - 113

108 - 143
142 - 223

91 - 120
120 - 187

75 - 97
97 - 151

XPZ / 3VX 56 - 95
> 95

9 -14
14 - 20

8 - 12
12 - 18

7 -10
10 - 16

12 - 18
18 - 26

11 -15
15 - 25

9 - 14
14 - 21

XPA 71 - 140
> 140

16 - 23
23 - 36

14 - 20
20 - 30

12 - 16
16 - 25

21 - 31
31 - 48

18 - 26
26 - 40

15 - 21
21 - 34

XPB / 5VX 112 - 265
> 265

29 - 41
41 - 53

23 - 37
37 - 47

21 - 31
31 - 43

38 - 55
55 - 71

31 - 49
49 - 63

28 - 41
41 - 57

XPC 180 - 355
> 355

53 - 76
76 - 98

44 - 67
67 - 87

37 - 60
60 - 81

71 - 101
101 - 130

58 - 89
89 - 117

49 - 80
80 - 107

Hinweis
Maximale lineare Riemengeschwindigkeit:
Klassische Keilriemen: bis zu 30 m/sec
Schmalkeiriemen: bis zu 42 m/sec 
Schmalkeilriemen US-Standard: bis zu 45 m/sec       Gerne unterstützen wir Sie bei der Berechnung der Riemenspannung.  

Analoge Spannungsmessung bei Keilriemen


