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TaperLock  
Einschweiß- und Anschraubnaben



TAPERLOCK-EINSCHWEISSNABEN

Skizze Einbaubeispiel

Typ Buchse Ø D Ø d Ø d2 L L1 L2

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

WM 12 1210 70 60 58 25 9 10

WM 16-1 1610 83 70 68 25 9 10

WM 16-2 1615 83 70 68 38 16 11

WM 20 2012 95 90 88 32 12 12

WM 25 2517 127 110 108 44 19 13

WM 30-2 3020 152 130 125 50 20 15

WM 30-3 3030 152 130 125 76 25 19

WM 35 3535 184 155 151 89 32 25

WM 40 4040 225 195 187 102 32 32

WM 45 4545 254 220 213 114 38 38

WM 50 5050 276 242 228 127 38 38

WH 12 1213 70 65 64,5 25 9 10

WH 16 1610 83 75 74,5 25 9 10

WH 20 2012 95 90 89,5 32 12 12

WH 25 2517 115 110 109,5 45 19 15

WH 30 3020 145 140 139,5 51 20 15

WH 35 3525 190 180 179,5 65 25 25

WH 40 4040 200 190 189,5 102 32 30

WH 45 4545 210 200 199,5 114 40 30

WH 50 5050 230 220 219,5 127 40 35

Abmessungen

SchweißnahtSchweißnaht

Scheibe

Einschweißnabe

TaperLock-Einschweißnaben aus Stahl sind mit einer TL-Bohrung versehen, um mit standardmäßigen TL-Buchsen 
montiert zu werden. Der hervorstehende Flansch ermöglicht ein einfaches Einschweißen in Bauteile wie Ventilatoren, 
Lüfterräder, Stahl- oder Kettenradscheiben, die fest mit einer Welle verbunden werden. 
 
Sie lassen sich unkompliziert und einfach montieren und eignen sich besonders für Anwendungen unter anspruchs-
vollen Betriebsbedingungen. Beim Anziehen der Schrauben wird die Bohrung verengt, wodurch sich die Einschweiß-
nabe wie ein Presssitz sicher auf der Welle fixiert.

- Werkstoff: Stahl					    - Zentrierungen von Ø 60 mm bis Ø 242 mm
- Für Taper-Spannbuchsen Größe 1210 bis 5050	 - Sonderausführungen möglich



TAPERLOCK-ANSCHRAUBNABEN

Taper-Anschraubnaben sind speziell für den Einsatz mit TaperLock-Spannbuchsen entwickelt. Sie bestehen aus Grauguss und 
sind zur Verbesserung des Korrosionsschutzes phosphatiert. Zum Einsatz kommen sie, wenn Schweißen nicht möglich oder 
nicht erlaubt ist. Sie stellen eine wirtschaftliche Lösung dar, um rotierende Bauteile wie Ventilatoren, Lüfterräder oder ähnliche 
Komponenten schnell, einfach und zuverlässig auf einer Welle zu befestigen. Die Montage der Bauteile kann dabei sowohl in 
Rechts- als auch in Linksausführung erfolgen. 
 

- Werkstoff: Gusseisen EN-GJL-200

- Für Taper-Spannbuchsen Größe 1210 bis 3020

- Befestigungsteilkreise von Ø 100 mm bis Ø 340 mm

- Sonderausführungen möglich

Skizzen Bauart SM und BF

Typ Buchse A B C D E G H J

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

SM 12 1210 180 90 135 25 6,5 6 x 7,5

SM 16-1 1610 200 110 150 25 7,5 6 x 7,5

SM 16-2 1615 200 110 150 38 7,5 6 x 7,5

SM 20 2012 270 140 190 32 8,5 6 x 9,5

SM 25 2517 340 170 240 45 9,5 8 x 11,5

SM 30-1 3020 430 220 300 51 13,5 8 x 13,5

SM 30-2 3030 485 250 340 51 13,5 8 x 13,5

BF 12 1210 120 80 100 25 5,5 75 10 6 x 7,5

BF 16 1610 130 90 110 25 6,5 85 10 6 x 7,5

BF 20 2012 145 100 125 32 8,5 95 13 6 x 9,5

BF 25 2517 185 130 155 45 11,5 119 20 8 x 11,5

BF 30 3020 220 165 190 51 11,5 147 20 8 x 13,5

Abmessungen 



              Weitere Informationen auf www.luetgert-antriebe.de               

Neugierig geworden? 

Antriebsscheiben
Keilriemenscheiben | Flachriemenscheiben | Schwungscheiben | Gitterscheiben |  Zahnriemenscheiben  
Gummierte Scheiben | Geteilte Scheiben | Aluminium Scheiben

TaperLock Spannbuchsen | Motorspannsysteme | Industrieriemen | Antriebsriemen Messtechnik | Gummifederelemente  
Schwingelemente | Spannelemente | Fundamentklötze | Wellen und Walzen

Antriebstechnik Zubehör

Lütgert & Co. GmbH
Friedrichsdorfer Straße 48	
33335 Gütersloh | Germany

Telefon: 05241 7407-0	
vertrieb@luetgert-antriebe.de
www.luetgert-antriebe.de     MADE IN GERMANY	

PRODUKTÜBERSICHT 
AUSZUG

https://www.luetgert-antriebe.de/produkte/
https://www.luetgert-antriebe.de/produkte/taperlock-spannbuchsen-flexible-welle-nabe-verbindung/09-index.php
https://www.luetgert-antriebe.de/produkte/schwing-spann-und-gummifederelemente/sieblagerungen.php
https://www.luetgert-antriebe.de/produkte/antriebsriemen/11-index.php
https://www.luetgert-antriebe.de/produkte/fundamentkloetze/Fundamentkloetzeprodukte/fundamentkloetze.php
https://www.luetgert-antriebe.de/produkte/motor-spannsysteme/10-motorspannsysteme.php
https://www.luetgert-antriebe.de/produkte/messtechnik/ausrichtlaser-fuer-riemenscheiben-laser-pro.php
https://www.luetgert-antriebe.de/produkte/messtechnik/akustisches-messgeraet-riemenspannung-tension-pro2.php

