
MONTAGEWINKEL, MONTAGEBRIDE 
TYP MA, CK/MS 
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Der RESATEC Montagewinkel MA ermöglicht eine, einfache zur
Grundfläche rechtwinklige Montage der RESATECSpannelemente
LTA, LTK-A und LTD-A.

Die RESATEC Montagebride Typ CK ermöglicht eine einfache Montage der 
REATEC-Gummifederelemente Typ LTK-S, LTK-A und LTK-C. Das Gummi-
federelement Typ LTK kann vor dem Festziehen der Schrauben in der Mon-
tagebride Typ CK frei gedreht werden. Dazu kann bis zu dem Typ CK 6 ein 
Hakenschlüssel nach DIN 1810 oder bei den größeren Typen eine Gurtzange 
verwendet werden.

Die RESATEC Montagebride Typ MS ermöglicht eine einfache Montage der  
RESATEC Gummifederelemente Typ LTS, LTA und LTC. Das Gummifederele-
ment Typ LT kann vor dem Festziehen der Schrauben in der RESATEC Monta-
gebride Typ MS axial frei positioniert werden.
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MONTAGEWINKEL, MONTAGEBRIDE 
TYP MA, CK/MS 

Typ M øA A øTK T U V X Y S H B W C Gewicht Materialpassend zu øM
TE LT-A mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

MA 2 – 3 2 3 6.5 27 5.5 35 10 10 12 7 13 30 4 46 30 50 25 0.1 Stahl 
galvanisch 

verzinkt
MA 3 – 4 3 4 8.5 34 6.5 44 12 10 14 7 13 40 6 58 32 60 30 0.2

MA 4 – 5 4 5 10.5 45 8.5 55 20 10 16 9.5 16 50 6 75 38 70 40 0.3

MA 5 – 6 5 6 12.5 75 10.5 75 25 12.5 21 11.5 22 65 8 98 52 90 58 0.7 Stahl mit 
Pulver- 

lackierung
MA 6 – 7 6 7 16.5 66 12.5 85 35 15 21 14 24 80 8 116 55 110 56 0.9

MA 7 – 8 7 8 20.5 80 12.5 110 40 20 26 18 30 100 10 140 66 140 68 1.8

Abmessungen / Material

Abmessungen / Material

Typ Y øC W L H S Gewicht Material□A
mm mm mm mm mm mm mm kg

MS 3 27 50 6.5 65 25 29 2 0.04

Stahl galvanisch verzinktMS 4 32 60 8.5 80 30 34 3 0.09

MS 5 45 80 10.5 105 35 48 3 0.16

MS 6 60 100 12.5 125 40 65 5 0.29
Stahl mit Pulverlackierung

MS 7 75 115 12.5 145 45 80 5 0.45

Typ Y øC Z W L H S B Gewicht MaterialøD
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

CK 4 45 68 8.5 25 90 30 49.5 2 9 0.15

Stahl galvanisch verzinktCK 5 62 92 10.5 35 125 40 69 3 11.5 0.30

CK 6 80 115 12.5 44 150 40 87 3 12.5 0.45

CK 7 95 130 12.5 52.5 165 45 104 4 16 0.75
Stahl mit Pulverlackierung

CK 8 108 152 16.5 59 195 50 117 4 18 0.95

Abmessungen / Material
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