
Die RESATEC Schwingelemente Typ OM sind die Kopfstücke eines Lenkerarms 
und für den Einsatz in einem Einmassen-Schwingsystem bis zur Schwing- 
maschinenkennzahl 1,6 oder im Resonanzbetrieb bis 2,2 geeignet.

Die Flansche werden direkt an der Rinne und an der Maschinenstruktur ange-
schraubt. In die Gewinde lassen sich beliebig lange Verbindungsstangen (kun-
denseitig hergestellt) einbringen. Durch die Verwendung der Schwingelemente 
OM, einseitig mit Rechts- und gegenseitig mit Linksgewinde, kann der Achsab-
stand stufenlos nivelliert werden.

SCHWINGELEMENT 
TYP OM
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Material

N min -¹ min -¹ kg Gehäuse Innenteil

OM 4 – 50R 200 1.31 30 40 36 5 9 24 25 50 58 33 60 30 61 M21R 82 16 0.27

EN AC-AL
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OM 4 – 50L 200 1.31 50 40 36 5 9 24 25 50 58 33 60 30 61 M12L 82 16 0.27

OM 5 – 60R 400 3.00 80 55 52 7 11 30 35 60 81 41 80 45 75 M16R 109 24 0.65

OM 5 – 60L 400 3.00 40 55 52 7 11 30 35 60 81 41 80 45 75 M16L 109 24 0.65

OM 6 – 80R 800 7.6 60 80 72 6 14 40 52 80 115 53 100 60 97 M20R 130 30 1.5

OM 6 – 80L 800 7.6 100 80 72 6 14 40 52 80 115 53 100 60 97 M20L 130 30 1.5

OM 6 – 80R 30 °R 800 7.6 60 80 72 6 14 40 52 80 115 53 130 60 97 M20R 130 30 1.5

OM 6 – 80R 30 °L 800 7.6 80 80 72 6 14 40 52 80 115 53 130 60 97 M20L 130 30 1.5

OM 7 – 100R 1600 12.4 120 90 90 9 17 50 55 100 135 63 130 70 118 M24R 170 36 2.6

OM 7 – 100L 1600 12.4 80 90 90 9 17 50 55 100 135 63 130 70 118 M24L 170 36 2.6

OM 8 – 120R 2600 26.9 100 100 92 10 17 60 65 120 148 75 140 80 140 M36R 180 55 6.1 EN GJS-400
ISO8062-3-

DCTG11OM 8 – 120L 2600 26.9 150 100 92 10 17 60 65 120 148 75 140 80 140 M36L 180 55 6.1

3


	SCHWINGELEMENT 
TYP OM
	SCHUBSTANGENKOPF
TYP DH | GSM
	Sieblagerung
TYP CH | CH-I (Inox-ausführung)
	SieblagerunG
TYP CH V19
	SieblagerunG
TYP CH-PL
	SieblagerunG
TYP CH-HL
	SieblagerunG
TYP CS
	PLANSICHTERLAGERUNG
TYP CE
	SCHWINGEN
TYP DB-C | DB-F | DB-FM
	DOPPELSCHWINGEN
TYP tB-C | tB-F | tB-FM



