
Das RESATEC Plansichterlager Typ CE ermöglicht die Lagerung von hängen-
den und stehenden Freischwinger, wie auch stehende Plansichter mit Exzen-
ter-Zwangsführung. Die Paarung zweier Elemente in einer Stütze ermöglicht 
eine kreisrunde und ebene Schwing bewegung. Obwohl Plansichterlagerun-
gen Typ CE ab reiß- und bruchsicher sind, sind für hängende Anlagen  
die CE-Richtlinien zu berücksichtigen.

PLANSICHTERLAGERUNG 
TYP CE
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PLANSICHTERLAGERUNG 
TYP CE

Typ

Maße
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CE 5 – 100 97 105 100 45 8 - 27 - 20 - 1.7

CE 6 – 120 130 130 120 60 10 - 38 - 25 - 3.6

CE 7 – 150 154 160 150 72 12 - 45 - 35 16 5.4

CE 8 – 200 172 210 200 78 M12 x 30 40 50 12.5 40 20 10.8

CE 9 – 300 218 310 292 100 M16 x 40 50 60 16.5 45 - 27
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lCE 11 – 400 280 410 392 136 M20 x 40 50 80 20.5 60 - 72

CE 12 – 400 340 410 390 170 M 24 x 50 50 100 25 75 - 107

CE 12 – 500 340 510 500 170 M 24 x 50 50 100 25 75 30H7 x 30 135

Belastungswerte, max. Einsatzparameter

Typ

Belastung stehende
Ausführung mit
Exenterantrieb

Belastung stehende
Ausführung mit
Unwuchtantrieb

Belastung hängende
Ausführung

max. Drehzahl nerr @ max.
Schwingwinkel passende Montagewinkel

Typ N N min -¹ Typ

CE 4 – 80 300 190 375 800 MA 3 - 4

CE 5 – 100 750 470 900 780 MA 4 - 5

CE 6 – 120 1500 940 1875 780 MA 5 - 6

CE 7 – 150 2800 1750 3500 580 MA 6 - 7

CE 8 – 200 5500 3400 6800 400 MA 7 - 8

CE 9 – 300 9500 5900 11800 300 -

CE 11 – 400 18000 11250 22500 150 -

CE 12 – 400 32000 20000 40000 100 -

CE 12 – 500 36000 22500 45000 100 -

Wir empfehlen minimale Schraubenqualität 8,8.

Ab der Baugröße CE 8 – 200 die Verwendung von Schaftschrauben.

Gleiche Ausrichtung der Elemente an der Struktur und um 90° versetzt am Siebkasten.

Bei stehender Ausführung muss der Schwerpunkt unterhalb der Befestigungspunkte der Sieblagerung am Siebkasten liegen.

Der maximale Schwingwinkel ist +⁄− 5° sonst ist der Achsabstand bei der Stütze zu verlängern.
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