
Die RESATEC Sieblagerung Typ CS ist die Optimierung bezüglich der Bauhöhe. 
Reduzierte Schwingweiten und gute Isolierwirkung bleiben erhalten. Spezifisch 
für die Lagerung von horizontal stehenden Förderanlagen (Linearförderer) mit 
meist kleineren Schwingweiten. Die zur Reihe CH veränderte Bauart ergibt eine 
Verstimmung in der Eigenfrequenz der Lagerungen. Somit kann die Sieblage-
rung Typ CS auch als Lagerung zwischen dem Fundament und einem Gegen-
schwingrahmen, in Kombination mit unseren Abstützungen Typ CH und CH-PL 
zwischen dem Gegenschwingrahmen und dem schwingenden Sieb, eingesetzt 
werden.

SIEBLAGERUNG 
TYP CS
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SIEBLAGERUNG 
TYP CS
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ngCS 5 – 60 184 145 150 94 60 4 40 9 120 165 3.2

CS 6 – 80 244 193 176 126 80 5 50 11 150 185 5.9

CS 7 – 110 298 237 220 159 110 6 80 13.5 170 230 10.5

CS 8 – 120 329 266 235 164 120 6 90 13.5 185 245 13.6

CS 8 – 160 329 266 235 210 160 8 90 13.5 185 245 19.1

CS 8 – 200 329 266 235 249 200 7.5 90 13.5 185 245 24.6

Belastungswerte, max. Einsatzparameter 

Typ      Belastung

Eigen- 
frequenz fe

Dynam. Federrate cd 
960 min -¹

max. Einsatzparameter* 

 Belastung verti.
sw ampli-

tude hori. 720 min -¹ (12 Hz)            960 min -¹ (16 Hz) 1440 min -¹ (24 Hz)
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CS 4 – 50 450 1300 6.0 4.4 117 4 35 5 1.4 94.5 6 4.5 2.7 95.8 7 4 4.8 98 9

CS 5 – 60 1000 2500 3.9 2.9 124 5.5 58 6.5 1.9 93.7 7 5.5 2.8 96.6 9 4.3 5 98.5 7

CS 6 – 80 1600 3500 3.5 2.5 127 8 68 10 2.8 94.8 12 8 4.2 97.2 13 6 7.4 98.8 14

CS 7 – 110 2800 6000 3.2 2.3 195 9 100 11 3.2 95.7 13 9 4.8 97.6 15 7 8.5 99 17

CS 8 – 120 4000 9600 2.6 2.4 328 10 129 12 3.5 95.5 14 10 5.1 97.5 16 8 9.3 99 18

CS 8 – 160 8000 12000 2.6 2.4 430 10 170 12 3.5 95.5 14 10 5.1 97.5 16 8 9.3 99 18

CS 8 – 200 7500 16000 2.6 2.4 551 10 211 12 3.5 95.5 14 10 5.1 97.5 16 8 9.3 99 18

*sw: Schwingweite 
 
K: Schwingmaschinenkennzahl

W: Schwingisolation

Vm: Theor. Material-Fördergeschwindigkeit (Winkel 45°)
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